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REGAŁY METALOWE

dla Domu, Biura i Magazynu
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Przeznaczone do przechowywania dokumentów
 oraz różnego rodzaju artykułów i przedmiotów  

w biurze, na magazynie oraz w archiwach.

seria / MS

Noga regału Standard MS 

Noga regału Strong MS o 

Noga regału MS 1000

Plastikowa stopka na 
podstawę regału.

Plastikowa stopka na 
podstawę regału.

Plastikowa stopka na 
podstawę regału.

Regały serii MS

750
kg

maksymalne 

1000
kg

maksymalne 

500
kg

maksymalne 

Profil
podstawy
“standard”30

 m
m

30 mm

Profil
podstawy
“MS1000”40

 m
m

40 mm
Grubość stali 1,5 mm

Profil
podstawy
“strong”38

 m
m

38 mm

montaż na śruby
zakres regulacji
wysokości półek

25 mm

Gwarancja
2 Lata
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Noga regału MS Standard
160/185/200/220/255

Wysokość, мм:
1600/1850/2000/2200/2550
Grubość blachy 1,2 мм

Noga regału MS Strong
160/185/200/220/235/255/275/310

Wysokość, мм:
1600/1850/2000/2200/2350/2550
/2750/3100
Grubość blachy 1,2 мм

Noga regału MS Hard
180/200/220/235/250/275/300

Wysokość, мм:
1800/2000/2200/2350/2500/2750/3000
Grubość blachy 1,5 мм

Półka MS - obciążenie 100 kg na półkę
Szerokość w мм:  700/1000
Głębokość w мм:  300/400/500/600

Półka  Strong MS – obciążenie 140 kg na półkę
Szerokość w мм: 1000/1200
Głębokość w мм: 300/400/500/600

Półka  Hard MS – obciążenie 200 kg na półkę
Szerokość w мм: 1000, Głębokość w мм: 300/400/500/600

MS

Boczna 
ścianka MS 
50х30/40/50/60
Wysokość w мм: 
500
Głębokość w мм: 
300/400/500/600

Boczna 
ścianka MS 
200х30/40/50/60
Wysokość w мм: 
2000
Głębokość w мм: 
300/400/500/600

Tylna ścianka  
MS 50x70/100
Wysokość w мм: 
500
Szerokość w мм: 
700/1000

Tylna ścianka  
MS 200x70/100
Wysokość w мм: 
2000
Szerokość w мм: 
700/1000

Komplet podziałek na półki 
MS CR 70x60/MS CR 100x60

Szerokość w мм: 700/1000      
Głębokość w мм: 600

Taśma ograniczająca   
MS-30/40/50/60/70/100/120

Głębokość w мм:  
300/400/500/600/700/1000/1200

Metalowa stopka

MS Standard
(Dla MS 500)

Plastikowa 
stopka

MS Strong 
(Dla MS 750)

MS Hard
(Dla MS 1000)

Komplet wsporników L-kształtnych
Standard MS / Strong MS / Hard MS  

(Prostokątne narożniki - 4 sztuki)

Komplet wsporników T-kształtnych
Standard MS / Strong MS / Hard MS

(z wycięciem ułatwiającym wkręcenie 
 śruby – 2 szt.)

Wspornik półki 

Stabilizator żebra półki  
MS-70/100/120

Szerokość w мм: 700/1000/1200

Kompletacja regałów MS

Przedziałka MS-30/40/50/60

Głębokość w мм: 
300/400/500/600

Strong MS

Hard MS

0,5 mm

0,5 mm

0,7 mm
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Model
Wymiary zewnętrzne w мм

wysokość szerokość głębokość
Regały z nogami jednoelementowymi (uproszczony montaż bez użycia nakrętek)

Regał MS 185/100x30/4 (4 półki) 1850 1000 300
Regał MS 185/100x40/4 (4 półki) 1850 1000 400
Regał MS 185/100x60/4 (4 półki) 1850 1000 600
Regał MS 200/100x30/6 (6 półek) 2000 1000 300
Regał MS 200/100x40/6 (6 półek) 2000 1000 400
Regał MS 200/100x60/6 (6 półek) 2000 1000 600
Regał MS 220/100x30/6 (6 półek) 2200 1000 300
Regał MS 220/100x40/6 (6 półek) 2200 1000 400
Regał MS 220/100x60/6 (6 półek) 2200 1000 600

Regały z nogami składanymi (mocowania za pomocą śrub)
Regał MS 185KD/70x30/4 (4 półki) 1850 700 300
Regał MS 200KD/100x30/4 (4 półki) 2000 1000 300
Regał MS 200KD/100x40/4 (4 półki) 2000 1000 400
Regał MS 200KD/100x50/4 (4 półki) 2000 1000 500
Regał MS 200KD/100x60/4 (4 półki) 2000 1000 600

Standardowa kompletacja 
regałów serii MS , zawiera:

Nogi, półki, mocowania (element metalowe, T –kształtne 
kątowniki podtrzymujące, wsporniki półek, stopki plastikowe). 

Regały sprzedawane są w kartonowych opakowaniach.
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seria / MS

Nogi 
Standard MS

Noga składana 
MS KD Wspornik półkowy

Stopka plastikowaPółka MS

Opakowanie regału MS Opakowanie regału MS KD 
z nogami składanymi 

T-kształtny kątownik 
podtrzymujący
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Półki dla regałów serii MS
WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKA

  Owalne otwory montażowe  
(ułatwiają złożenie i rozłożenie regału)

  Pokrycie : odporna na rdzę farba  
proszkowa    

seria / MS

PÓŁKA MS STANDARD 
JEDNO CENTRALNE 

ŻEBRO WZMACNIAJĄCE 
 (WYSOKOŚĆ 26 MM,

GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 MM)

ZAOKRĄGLONA KRAWĘDŹ  
PODWAJAJĄCA GRUBOŚĆ METALU, 

ZWIĘKSZAJĄCA JEJ WYTRZYMAŁOŚĆ 

ŁATWO DOSTĘPNE 
OBSZARY MONTAŻOWE

GŁADKIE 
PROSZKOWE 

POKRYCIE 

ŻEBRO BOCZNE  
(WYSOKOŚĆ 33 MM)

ŻEBRA BOCZNE 
(WYSOKOŚĆ 

ŻEBRA 33 MM.)
PÓŁKA MS STRONG 
DWA CENTRALNE 

ZEBRA ( WYSOKOŚĆ 
KAŻDEGO ŻEBRA  
26 MM, GRUBOŚĆ 
BLACHY 0,5 MM)

PÓŁKA MS HARD 
DWA CENTRALNE 

ZEBRA ( WYSOKOŚĆ 
KAŻDEGO ŻEBRA  
26 MM, GRUBOŚĆ 
BLACHY 0,7 MM)

PÓŁKA STRONG MS 
(RÓWNOMIERNE 
OBCIĄŻENIE NA  
PÓŁKĘ 140 KG)

PÓŁKA HARD MS 
(RÓWNOMIERNE 
OBCIĄŻENIE NA  
PÓŁKĘ 200 KG)

PÓŁKA MS STANDARD 
(RÓWNOMIERNE 
OBCIĄŻENIE NA  

PÓŁKĘ – DO 100 KG)
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Regały półkowe MS Pro to regały,  
przeznaczone do profesjonalnego użytku.

  
Unikalna na rynku konstrukcja łącząca wygodę montażu 
bezśrubowego z wysoką wytrzymałością  na obciążenia.

Regały serii MS Pro  
o udźwigu do 2500 kg

2500
kg

maksymalne 

zakres regulacji

50 mm

10 min.

montaż bez
użycia śrub

Gwarancja
2 Lata

Zatrzask ustalający Półka segmentowa Podstopnik 

Bezśrubowy montaż listwy do nogi regału. Listwa mocowana jest do nogi za 
pomocą zaczepów i unieruchamiana przy użyciu zatrzasku, który zabezpiecza 

listwę przed przemieszczaniem się. Położenie listew w pionie można regulować 
dzięki perforacji co 50 mm. Listwa montażowa służy do zamocowania na niej 

półek segmentowych tworzących piętro regału.

Podstopnik mocowany jest 
do nogi za pomocą śrub 
М8. Posiada on również 

otwory służące zakotwieniu 
do podłoża (obowiązkowe).

Odległość
między piętrami

mm

Maksymalne  
obciążenie sekcji 

regału, kg 

do 750 2500

od 750 do 1000 2000

od 1000 do 1250 1250

od 1250 do 1500 600

Minimalna liczba pięter dla regału  
MS Pro-2500 - co najmniej 3. 

Odległość od podłogi do górnej płaszczyzny listwy 
montażowej nie powinna przekraczać 250 mm.  

Maksymalne dopuszczalne obciążenie na sekcję regału 
uzależnione jest od odległości pomiędzy piętrami regału  
oraz od wymiarów piętra.

Montaż bezśrubowy 

 2000 мм
 2500 мм
 3000 мм

 1500 мм
 1800 мм
 2100 мм

 600 мм
 800 мм
 1000 мм

YOU       GOT MORE
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Łączenie poziomo-przekątne Mocowanie piętra regału z półkami metalowmi 

Podstopnik

Listwa montażowa zgrzewana 

Noga

Rama składana (połączenia śrubowe) 

Standardowe
wymiary pięter,
z met. półkami

 wys.x szer., mm
1500 х 600 
1500 х 800 
1500 х 1000 
1800 х 600 
1800 х 800 
1800 х 1000 
2100 х 600 
2100 х 800 
2100 х 1000 

300 мм

Listwa montażowa zgrzewana, mocowana jest do zmontowanej ramy  
za pomocą zaczepów.   Długość, mm:  1500/1800/2100 

Zatrzask –wykonany z ocynkowanego metalu,  
o niejednorodnej formie geometrycznej z trzema 

wygięciami i oporą. 

belki

Zatrzask 
Zaczepy 

 Nogi wykonane są z metalowego  
 

Rozstaw perforacji 50 mm. 

  Wysokość, mm: 2000/2500/3000 

  Podstopnik mocowany jest  
do słupka za pomocą dwóch śrub М8.

  Podczas eksploatacji regałów konieczne 
jest zamocowanie ram regałów za pomocą 
kotew do podłoża.

 
ocynkowanego 25х25 mm. Łączą dwa słupki za pomocą  
śrub М6х40 i nakrętek. 

  Łącznik poziomy, długość, mm 600/800/1000     
Łącznik przekątny, długość, mm: 815/960/1120 

  Piętro regału tworzą półki umieszczone 
poziomo na listwach montażowych.  
Na piętrze można zamocować od 5  
do 7 półek.

  Półki wykonane z ocynkowanej blachy 

Słupek 

Łączenia 

Łączenia 

Składana konstrukcja ramy.    
Rama składa się z dwóch pionowych 
nóg, połączonych ze sobą łącznikami 
poziomymi i przekątnymi. 

Opora 

Standardowe
wymiary ram, 

wys.x szer., mm 

2000 х 600 
2000 х 800 

2000 х 1000 
2500 х 600 
2500 х 800 
2500 х 1000 
3000 х 600 
3000 х 800 
3000 х 1000 

Elementy składowe regału MS Pro
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Przeznaczone do składowania ciężkich przedmiotów 
w domu, biurze, garażu, pomieszczeniach  

gospodarczych oraz niewielkich magazynach.

Regały serii ES

Model
Wymiary zewnętrzne w мм

opis
wysokość szerokość głębokość

Kompletne zestawy regałowe w paczkach. Nogi regałów składane.

Regał ES 
133 KD/70x30/4M 1330 700 300

Komplet regał z rozkładanymi nogami ES 67 ( 8szt.), półką ES 70x30 
z centralnym żebrowaniem wzmacniającym (4 szt.) i plastikowymi 

stopkami. Polietylenowe opakowanie.

Regał ES 
160 KD/100x30/4M 1600 1000 300

Komplet regał z rozkładanymi nogami ES 80 ( 8szt.), półką ES 100x30 
z centralnym żebrowaniem wzmacniającym (4 szt.) i plastikowymi 

stopkami. Polietylenowe opakowanie.

Regał ES 
160 KD/100x40/4M 1600 1000 400

Komplet regał z rozkładanymi nogami ES 80 ( 8szt.), półką ES 100x40 
z centralnym żebrowaniem wzmacniającym (4 szt.) i plastikowymi 

stopkami. Polietylenowe opakowanie.

Regał ES 
187KD/100x30/5 1870 1000 300

Komplet regał z rozkładanymi nogami ES 94 ( 8szt.), półką ES 100x30 
z centralnym żebrowaniem wzmacniającym (5 szt.) i plastikowymi 

stopkami. Polietylenowe opakowanie.

Regał ES 
187KD/100x40/5 1870 1000 400

Komplet regał z rozkładanymi nogami ES 94 ( 8szt.), półką ES 100x40 
z centralnym żebrowaniem wzmacniającym (5 szt.) i plastikowymi 

stopkami. Polietylenowe opakowanie.

zakres regulacji

30 mm

Gwarancja
2 Lata

kompaktowe
opakowanie

5 min.

80
kg

maksymalne 
obciążenie

250
kg

maksymalne 
obciążenie

całego regału

400
kg

maksymalne 
obciążenie regału 

mocowanego
do ściany

seria / ES

mocowanie zapakowany regałłącznik nogi  stopka

Zapraszamy do kontaktu 
z naszym przedstawicielem.

Gwarancja 2 Lata

Dane Dystrybutora


